
معرفي ژئوفوم (Geofoam):
ژئوفوم محصولي است بر پايه پلي استايرن كه در پروژه هاي مختلف علي الخصوص پروژه هاي راهسازي به عنوان يك پركننده سبك براي جاهايي كه نياز به خاكريزي دارند و همچنين كاهش تنش هاي ناشي از بارهاي قائم در لايه هاي زيرين و كاهش بار افقي خاك در ديوارهاي حائل و كوله هاي پل استفاده مي شود.
از ديگر موارد استفاده ژئوفوم، استفاده به عنوان عايق حرارتي در زير ساختمانها، جاده ها، شبكه راه آهن، ديوارهاي حائل و پاركينگ هاي زيرزميني به منظور جلوگيري از يخ زدگي مي باشد.
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تاريخچه:
اولين بار ژئوفوم بر پايه XPS در سال 1970 ميلادي در آمريكا در يك پروژه راه سازي مورد استفاده قرار گرفت و بعدها در سال 1989 ميلادي به جاي XPS از EPS استفاده شد.

ژاپن نيز در سال 1985 استفاده از ژئوفوم را آغاز نمود و بسياري از كشورهاي اروپايي نيز به اين محصول روي آوردند بطوريكه در حال حاضر در ايالتهاي مختلف آمريكا و كشورهاي ديگر در حدود 3000 پروژه با استفاده از ژئوفوم اجرا و به اتمام رسيده است.
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ASTM DE817
Property
EPS12 | EPSIS | EPSIO | EPS22 | EPS29 | EPS39 | EPSA6
Density’, min. Ib/ff | 070 | 090 | 15 | 135 | 180 | 240 | 285
kg/m9 | (12) | (4.4) | (84) | (216) | (288) | (384) | @457
. . psi 22 36 58 73 | 109 | 150 | 186
o eistance psf 320 | 520 | edo | 1050 | 1570 | 2160 | 2680
g (kPa) s | @ | wo | G0 | 75 | a03) | a8
Elastic Modulus', psi 220 | 360 | s80 | 730 [ 1090 | 1500 | 1860
min (kPa) | (1500) | (2500) | (4000) | (5000) | (7500) | (10300) | (12800)
Flexural Strength!, psi 100 | 250 | 300 | 400 | s00 | 600 | 750
min. KPa) | (69) | (72) | 07) | @76) | (345) | (4 | (511)
Water Absorption' by total volume % | 4.0 40 3.0 30 20 20 20
mersion, max.,
Oxygen Index, min. volume % | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
Bouyancy Force b/t | 617 | 615 | 613 | 611 | 606 | 600 | 595
(kg/m®) | (990) | (980) | (980) | (980) | (970) | (960) | (950)
Additional Properties for Compressible Applications
Compressive Resistance' psi 51 80 | 131 | 67 | 247 | 350 | 435
® 5% deformation, m psf 730 | mso | 1890 | 2400 | 3560 | 5040 | 6260
g ) | 39 | 65 | (90) | @s) | (70) | (24 | (300)
Compressive Resistance' psi 58 | 102 | 160 | 196 | 200 | 400 | 500
105 detammatiom i psf 840 | 1470 | 2300 | 2820 | 410 | 5760 | 7200
ormation. min. kPa) @) | g0 | Moy | (3% | 200) | @276) | (345)





مشخصات فني ژئوفوم:
پلي استايرن ژئوفوم بر پايه EPS بوده كه معمولاً داراي دانسيته 12 الي 48 كيلوگرم بر مترمكعب مي باشد.

ابعاد بلوكها معمولاً ( m5-2.4)  x 1.2 x 1 مي باشد.
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چرا بايد از ژئوفوم استفاده نمود:
1. در محل هايي كه خاك نرم وجود دارد.
2. به منظور كاهش فشار جانبي خاك
3. پايداري بالا در مناطق با خطر زلزله بالا
4. كاهش سربار 
وزن ژئوفوم تقريباً 1% متريال سنتي (خاك) مي باشد.
5. شيب بندي مناسب (با توجه به شكل پذيري و برش دقيق بلوكها)
6. اجراي سريع و آسان
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FACTS:

« FIRST USED IN THE EARLY 1970’S

« OVER 3000 PROJECTS COMPLETED

+2.5 MILLION CUBIC METERS USED

* USA: 1985 — 10% (World Market)
2007 — 65% to 70%



حداقل 20 الي 30 برابر از لحاظ زماني از ديگر روشها سريعتر است.
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موارد استفاده ژئوفوم :
1. كوله هاي پل
· كاهش بارهاي قائم و افقي وارد بر پايه هاي پل
2. ديوارهاي نگهبان
· كاهش بارهاي قائم و افقي وارد بر ديوار
3. بستر سازي راه
· كاهش سربار
· خاكريزي هاي حجيم
· عايق كاري حرارتي و صوتي خيابان و راه آهن
· كاهش نشست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
· بستر سازي بر روي خاكهاي نرم
4. راهسازي و اجراي سازه بر روي شريانهاي حياتي و تاسيسات زيرزميني
· كاهش سربار
· حفاظت از تاسيسات و تجهيزات در برابر بارهاي جانبي و قائم
· محافظت از لوله ها در برابر سرمازدگي
5. ايجاد اختلاف سطح و ساخت استاديوم ورزشي
6. فونداسيون سازه و تجهيزات
· كاهش حجم بتن ريزي
· استهلاك نيروي لرزشي ناشي از تجهيزات
7. كف سازي
· كاهش سربار سازه ها
8. پايداري شيب ها
9. جلوگيري از يخ زدگي و تخريب سطح خيابان و جاده
مزاياي ژئوفوم :
	سبك
	كاهش زمان اجراي پروژه

	كاهش هزينه هاي نگهداري
	كاهش هزينه هاي جابجايي خاك

	مقاومت فشاري عالي
	بالا بودن نسبت مقاومت به وزن

	بادوام و عدم آسيب رساني به محيط زيست
	مقاوم در برابر جذب آب

	مطمئن و دوستدار طبيعت
	تطبيق كامل با كارهاي بتني

	عايق صوت و حرارت
	كاهش نيروهاي قائم و افقي

	مستهلك كننده صوت و لرزش
	كاهش نشست

	كاهش عمق فونداسيون در مناطق سردسير
	قابليت حمل آسان

	قابليت استفاده پس از رسيدن به سايت
	قابليت شكل پذيري و برشكاري آسان و بالا بردن انعطاف پذيري طرح

	عدم تاثير آب و هوا در پروسه اجرايي
	بدون نياز به هرگونه اسكلت و يا نشيمن خاص

	عدم نياز به مجوزهاي زيست محيطي 
	


اتصالات:
براي جلوگيري از لغزش ژئوفوم هاي بر روي يكديگر و ايجاد انسجام كامل، بين آنها از اتصالاتي به نام ژئوگريپر استفاده     مي شود.
ژئوگريپرها صفحات فلزي تمام گالوانيزه بوده كه داراي برآمدگيهاي تيز به شكل مثلث در دو سمت خود بوده و معمولاً در ابعاد 4x4 اينچ توليد مي شوند. ارتفاع برآمدگيها در حدود 0.6 اينچ مي باشد. 

بار خاك x 12 = 1 بار ژئوفوم 












